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Medir y ubicar las brocas en un solo movimiento
Gauge and place the drills in one single movement
Measurer et classer les forets en une seule course

- Almacena y trabaja con este juego de 55 
brocas para metal

- Manejo fácil para colocar las brocas en 
los huecos correspondientes

- Posibilidad de colgar en la pared gracias 
al colgador trasero

- Storage and management in a 55 
metalworking drill set

- Easy use to put drills in suitable socket

- Possibility to hang on the wall

- Stockez et travaillez avec ce jeu de 55 
forets

- Utilisation facile pour ranger les forets 
dans le trou correspondant

- Possibilité d’accrocher au mur grâce au 
crochet arrière

Agujeros para:
- Brocas desde 1 a 13 mm x 0,5 mm

- Incluye los siguientes diámetros previos al 
roscado:

 ø2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 / 12,0 mm 
para las métricas de roscado

 M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M14

Holes for:
- Drill diameters from 1 to 13 mm x 0,5 mm

- Includes core hole sizes:
 ø2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 / 12,0 mm for 

threading dimensions
 M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M14

Trous pour:
- Forets de 1 á 13 mm x 0,5 mm

- Inclut les diametres suivantes pré�taraudage:
 ø2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 / 12,0 mm 

pour les metriques de taraudage
 M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M14

Sujeción a la pared
Holding on the wall 
Fixation dans le mur

New!

- Ø1,0 – 4,0 mm: 3 piezas pieces pièces
- Ø4,2 – 8,0 mm: 2 piezas pieces pièces
- Ø8,50 – 13,0 mm: 1 pieza pieces pièces

55
pcs

Contenido: 
Content:
Contenu:

Sets 1410
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MEDIDOR DE DIÁMETROS
Diameter gauge
Jauge de diamètresSets 1410

Cont. 
Ø

N° Art.
5% Co

€

1 - 13 × 0,5 
mm

19537 235,30

Cont. 
Ø

N° Art. 
HSS

€

1 - 13 × 0,5 
mm

19535 136,45

Cont. 
Ø

N° Art.
Zirkonio

€

1 - 13 × 0,5 
mm

28360 241,82

Cont. 
Ø

N° Art. 
HSS

€

1 - 13 × 0,5 
mm

19536 148,37

55 Pcs:
1-13 × 0,5 mm

- Ø1,0 – 4,0 mm: 3 pcs
- Ø4,2 – 8,0 mm: 2 pcs
- Ø8,50 – 13,0 mm: 1 pcs

Ref.
1016

Ref.
1010

Ref.
1015

Ref.
1013




