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Cap.
mm

Cap. Pulg.
Inches/Pouces

Fijación
Fix

L
mm

N°
Art.

€

0,5-10 0�3/8" B�16 89 24547 204,46
1-13 1/32"�1/2" B�16 103 24548 210,82
3-16 1/8"�5/8" B�16 107 24549 224,05
3-16 1/8"�5/8" B�18 107 24550 224,05

- Mecanismo de autoapriete que 
incrementa la fuerza de apriete 
en proporción al incremento de la 
torsión y evita el deslizamiento de la 
herramienta.

- Uso en taladros de precisión 
estacionarios, fresadoras y equipos de 
taladrado para producción en general.

- Partes expuestas al desgaste 
templadas y rectificadas para 
mantener la precisión y alargar la vida 
de la herramienta.

- Fijación a la máquina mediante conos 
DIN-238.

- Excentricidad giro broca máx. 0,04 mm.

- Self�Tightening feature increases 
gripping force proportionally to 
increased torque, preventing tool shank 
slippage.

- Use on high accuracy drill presses, jig 
borers, milling machines & production 
drillling equipment.

- All components exposed to wear are 
completely hardened to maintain 
accuracy & extend tool life.

- Mounts available: DIN-238 tapers.

- Maximum drill run�out of 0,04 mm.

� Autofixation qui augmente la forze dans 
l´attachement selon la torsion et ne 
permet pas le glissage de l´outil.

� Utilisation en perceuses de colonne, 
machines CNC et centres de perçage de 
production.

� Parties exposées à l´usure traitées 
et taillées meulées pour maintenir la 
précision et prolonger la vie de l´outil.

� Fixation de la machine par cône DIN 238

� Excentricité du tournage du foret max. 
0.04 mm

0,04

Cap. mm r.p.m.

1,5  60.000
3,0 30.000
6,0 20.000
8,0 17.000

Cap. mm r.p.m.

10,0 15.000
13,0 10.000
16,0 8.000 

Refs. 1810-1812

PORTABROCAS AUTOAPRIETE ALTA PRECISIÓN
High Precision Self-Tightening Drill Chuck
Mandrin autofixation haute précisionRef. 1810




